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PROLOGO

Este manual es una guia para el manejo y fun-
cionamiento bdsico de su nueva motocicleta
Honda. s

Por favor, lea detenidamente este Manual. Tal
como ocurre con cualquier otra mdquina de
precision, el cuidado y mantenimiento correctos
son esenciales para obtener un funcionamiento
sin problemas y un rendimiento 6ptimo.

Su distribuidor autorizado Honda le ofrecera
gustosamente cualquier informacion complemen
taria o ayuda, y estd perfectamente equip
para realizar los servicios necesarios en
motocicleta en el futuro.
Muchas gracias por elegir Honda. Le des
muchos miles de kilometros de agrad. n
cidon en los afos venideros. En este Mos
parrafos seguidos por las pala iguientes son
de especial significancia:

¥ ATENCION

Indica una fuerte pasi

personales o pérdida dela
instrucciones.

graves lesiones
ida si no se siguen las

PRECAUCION

Indica la posibilidad “de
dafios al equipo
NOTA:

Ofrece infermacidn atil,

iones personales o
iguen las instrucciones.

AS INFORMACIONES, ILUSTRA-
ES, DIRECCIONES, Y ESPECIFICA-
ES CONTENIDAS EN ESTA PUBLICA-

HONDA DISPONIBLES EN EL MOMENTO
DE APROBACION DE PUBLICACION.
ESTA HONDA MOTOR CO., LTDA. SE
RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR EN
CUALQUIER MOMENTO SIN NOTICIAS
PREVIAS Y SIN INCURRIR EN NINGUNA
OBLIGACION POR SU PARTE.
NINGUNA PARTE DE ESTA PUBLICA-
CION NO PODRA REPRODUCIRSE SIN
AUTORIZACION ESCRITA.
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SEGURIDAD EN LA CONDUC-
CION

¥ ATENCION

Conducir una motocicleta requiere especiales
esfuerzos para asegurar su sequridad personal.
Conozca tales requisitos antes de subir en la
motocicleta.

REGLAS PARA

UNA CONDUCCION SEGURA

1. Realizar siempre wuna inspeccion previa
(pagina 34) antes de arrancar el motor. De
este modo podra prevenir accidentes y dafos
en el equipo.

2. Muchos accidentes estan relacionados c
motoristas que no tienen experien
mayor parte de los paises requieren
men especial de conduccion de
una licencia. Asegurese de
cualificado antes de subir
NO PRESTE jamas su
motorista sin experienci

. Muchos de los accid

motocicletas ocurren p

i

automovil no "'ve' @ O Ok
ser visible para agci
usted no tendria 3

il . e Wopas que reflejen la luz.

en “LOS ANGULOS
otros conductores.

" Cerciorese de
ntes en los que




4. Respete todas las normas nacionales, del

estado y locales.

* La velocidad excesiva es un factor comun
en muchos accidentes. Respete los |imites
de velocidad y no vaya NUNCA mas
rapido de lo que permitan las condiciones
garanticen.

Sefalice antes de girar o cambiar de carril.
Su tamafio y forma de maniobrar pueden
sorprender a los demds conductores.

Y

No deje que otros
Tenga especial
en entradas
en carreteras

os pasajeros deberdn sujetarse
la m ta o al conductor con ambas
nos, ‘poner los pies en los estribos para

NS
o



EQUIPO DE PROTECCION
PONGASE SIEMPRE EL CASCO

{2

La mayoria de accidentes de motocicletas con
resultados fatales se deben a heridas en la
cabeza: pongase siempre el casco; también de-
deberan utilizarse gafas protectoras de la cara,

asi como guantes, botas y ropas de protec-

cion. Los pasajeros necesitan el mismo
equipo.

El sistema de escape de gases se calienta
mucho durante el funcionamiento, y per-
manece caliente después de la conduccion.
No tocar jamas ninguna parte del sistema de
escape. Pongase ropas que cubran completas
mente las piernas.

No se ponga ropas sueltas que se pUedan
enganchar en las palancas de control, pedal de
arranque, mandos de los pies,g€adena  de
transmision o en las ruedas.

MODIFICACIONES ¢

¥ ATENCION

La modificacién de la\motocicleta o la extraccion
de piezas del eqliipo de origen puede hacer ilegal
o reducir la seguridad del vehiculo. Obedezca
todas las normas\sobre los equipos que impone la
nacion, el estado o la localidad.



CARGA Y ACCESSORIOS

¥ ATENCION

Las motocicletas son sensibles a los cambios en la
distribucién de la carga. Una colocacién in-
adecuada de la carga o una incorrecta instalacién
de los accesorios pueden afectar adversamente Ja
estabilidad y funcionamiento de la motocicleta.
Para evitar accidentes, tenga mucho cuidado al
instalar accesorios y conducir con carga.

Estos consejos gener:
como y hasta q
motocicleta.

ran a decidir
ede equipar su



Carga

1. Mantener el peso de la carga bajo y cerca del
centro de la motocicleta. El peso de la carga
debera ser igual en ambos lados para reducir
desequilibrios. A medida que el peso se coloca
apartado del centro de gravedad de la
motocicleta, la conduccién queda proporcio-

nalmente afectada.

2. Toda la carga deberd fijarse con seguridad L 2
para una conduccion estable. Compruebe la
fijacion de la carga con frecuencia. @

cion.




Accesorios

Los accesorios originales de Honda han' sido
especialmente disefiados y probados para esta
motocicleta. Puesto que la fabrica no puede
probar todos los otros accesorios, usted sera
responsable de la seleccion, instalacion y utiliza-
cion adecuada de los accesorios que no sean de
Honda. Siga siempre las guias mencionadas
anteriormente sobre la Carga, y las siguientes:

1. Inspeccionar minuciosamente el accesorio
para cerciorarse de que no tapa ninguna luz,
no reduce el espacio libre al suelo ni el angule
de inclinacion, la carrera limite de la suspen-
sion, carrera de la direccion ni la operagién de
control.

2. Bolsas grandes instaladas'en‘las horquillas o
carenados, asi_como bolsas de mal disefio o
inadecuadamente instaladas pueden producir
fuerzas aerodinamicas que producen una
inestables™No “instalé’ bolsas que reduzcan la
corriente de aire de enfriamiento del motor.



3.

10

Los accesorios que alteran su posicion de
conduccion haciéndole mover las manos o los
pies de los controles pueden incrementar el
tiempo de reaccién en un caso de emergencia.

. Un fusible fundido puede causar una pérdida

peligrosa de las luces de potencia del motor.
del motor.

A

. Esta motocicleta no is

para tirar
Ique, podria
manejo si  se

de un sidecar o
afectar adversa
engancharan.




Carenado

Manipular con cuidado el carenado. Si se dafia el

carenado, consulte al distribuidor Honda.

PRECAUCION

* Quitar la suciedad e insectos con una esponja

empapada en agua.

No permitir que eldiqui renos se ponga
en contacto con_el lo, ya que podria
dadar la pintu,

Para evitar a

identes, no monte articulos que
sobresaly el, carenado ni ponga articulos

entre éste y los.i umentos.

1



NEUMATICOS

Una presion de aire adecuada proporcionard la
maxima estabilidad, comodidad en la conduccién
y duracion de los neumaticos.

Comprobar la presién de los neumatucos fre-
cuentemente y ajustarla cuando ello fuera
necesario.

NOTA:

Revise la presion del ne
todavia “"frio” antes

ndo éste esta
la conduccién.

L 2
Delantero Trasero
Tamaiio de los neumaticos 2,75-18-4PR 3,00-18-6PR
Prasionss de neuzma'ti_co Conductor s 200 (2,00, 28) 200 (2,00, 28)
frio kPa (kg/cm?, psi) Condu 200 (2,00, 28) | 280 (2,80, 40)




Comprobar que no existan cortes en los
neumaticos, clavos insertados ni otra clase de
objetos punzantes.

Comprobar que no estén melladas ni deformadas
las llantas. Si tienen algin desperfecto, llévelas a
su distribuidor autorizado Honda para su repara-
cion, reemplazo y balance.

¥, ATENCION

+ El hinchar inadecuadamente los neuméticos
causara un desgaste anormal de las bandas y
creara un peligro de accidente. Los n
mdticos insuficientemente jnflidos pued
causar el deslizamiento de los neumsa
que se salgan de las bandas.

Y

s excesivamente
adversamente

+ La conduccién con
gastados es peligro.
la traccion y el

Cambie los ne antes de que la pro-

fundidad e tral alcance el limite
siguiente:
ofundidad minima del perfil
Frontal: 1,56 mm
Trasero: 2,0 mm

13



¥ ATENCION

e £/ uso de otros neumdticos de los que re-
comendamos en el cuadro de neumdticos
puede traer malas consecuencias sobre el
control de la moto.

neumdtico estda pin-

® Para una conduccién estable y segura de la chada o d: te debe reemplazarse por
n
LA uno nyevo,
No quite ni modifique ninguno de los 4

contrapesos de las ruedas. Cuando sea
necesario equilibrar las ruedas, consulte con
su concesionario HONDA.
Una vez realizada alguna reparacion o re-
‘ emplazo del neumatico, es necesario efec
| el equilibrado de las ruedas.

moto, es necesario un buen equilibrio de las
:



EQUIPOS Y CONTROLES

Situacion de los controles

(1) Tapodn del deposite de gasalina (7) Velocimetro

(2) Botén de la bocina (8) Luces e indicadores de aviso

(3) Interruptor delfintéemitente (9) Tacémetro

(4) Conmutador del faro (10) Interruptor de encendido

() Interruptor.delfaro (11) Maneta del faro freno delantero
(6) Maneta del embragie (12) Pufio del acelerador

15



(1)
(2)
(3)

16

Grifo de gasolina
Control de esteangulacion
Pedal de cambio

(4)
(5)
(8)

Cabellete lateral
Estribo
Estribo para pasajeros



D Ve @ ©® ©

(1) Estribo para pasajeros (4) Pedal del freno trasero
(2) Depébsito de reserva del radiador (6) Pedal de arranqgue
(3) Estribo (6) Tapon del relleno de aceite




Instrumentos e indicadores

Los indicadores y los chivatos se han agrupado
entre los instrumentos y en el panel indicador. En
las tablas de las paginas siguientes se describen sus
funciones. :

(1) Velocimetro

(2) Odémetro

(3) Indicador del intermitente izquierdo
(4) Indicador del intermitente derecho

(5) Medidor de la temperatura del radiador
(6) Tacometro

(7) Luz de aviso del nivel de aceite

(8) Indicador de luz larga

(9) Indicador de punto muerto

18




No de

referencia Descripcion
1 Velocimetro
2 Odémetro
3 Indicador del intermitente
izquierdo (dmbar)
Indicador del intermitente , ’ A
4 derechio {ambar) Parp:i ndo%e acciona el intermitente derecho.
5 Sedilh S1e IeERR RN : t‘nperatura del radiador

del radiador




No de

: Descripcién Funcion
referencia

6 Tacometro Muestra las rpm del motor.
Luz de aviso del nivel de acei 0j
La luz debera estar encendida ddrante 5 segundos des-
pués de haber puesto el i r de encendido en la
posicion ON, luego( debera garse, excepto cuando
parpadee de vez ando 4Si se ilumina y no se apaga,

7 Luz de aviso del significa que el nive ite estd por debajo del margen

nivel de aceite (roja)

to; quedan aproximadamente 0,2

umina, significa que hay una averia en el
del nivel de aceite.

W hace marchar el motor con aceite insuficiente se
asionardn serios dafios en el motor, que indicara nivel
aceite bajo.

20




8 |Indicador de luz larga (azul) Se ilumina cuando el faro esta

9 |Indicador de punto muerto (verde) Se ilumina cuando la trans| en punto muerto.

21




Interruptor de encendido

El interruptor de encendido (1) esta en el panel

indicador.
Posicién de la llave Funcion raccion de la llave
LOCK La direccidon queda trabada y el motor y las{luces Sacar la llave.
(direcién trabada) no funcionan. D
OFF (apagado) El motor y las luces no funcionan. A Sacar la llave.
ON Las luces de los instrumentos, y la ior
5 = % e 5 1
{en of punto rojo) estaran encendidas siendo posibl&hacer funcionar :-:calri:e DOPusdE
P ) las demas luces. El motor taf arran — :
(encendido) po

22



Trabado de la direccién

Para trabar la direccion, girar el manillar com-
pletamente hacia la derecha o la izquierda. Girar
la llave (1) hacia la posicion de trabado (LOCK)
mientras que se la presiona hacia adentro. Luego
sacar la llave.

No girar la llave hacia la posicién LOCK mientras
se conduce la motocicleta.

(A) Presionar
(B) Girar la llave hacia la posicion de trabad
(LOCK).

23



Indicador de temperatura del radiador.

Cuando la aguja alcanza la zona blanca (1), el
motor estd ya suficientemente caliente para
marchar. La temperatura normal de funciona-
miento estd dentro de la zona blanca. Si la aguja
pasa a la zona roja (2), apague el motor y revise el
nivel del liquido refrigerante del tanque auxiliar.
Lea las paginas 77—78 y no intente poner la
moto en marcha antes de solucionar el problema.

PRECAUCION

motor.

24

Preste atencién de no conducir sobrepasando la
temperatura maxima de funcionamiento.
Este descuido puede producir un dafio seri

&




Interruptor del faro delantero

El interruptor del faro (1) tiene tres posiciones:
“H,” "P” y "Desconectado,’”’ esta Gltima estd
marcada por un punto rojo situado a la derecha
de “P.”

NOTA:

El faro, la luz de posicion, luz posterior y las
luces de los instrumentos funcionan cuando lo
haga el motor posterior.

H: Faro, luz de cola y luces de los instrumentos
encendidas.

P: Luz de posicion, luz posterior y luces de |
instrumentos encendidas.

OFF (punto rojo): Faro, posterior, lu

posicion y luces de los instrumentos a s.

25




Conmutador del faro delantero (2)

Seleccionar HI para la luz larga y LO para la
corta. i

Interruptor de intermitentes (3)

Mover el interruptor hacia la.sefia! L para indicar
un giro a la izquierda y hacia la sefial R para
indicar un giro a la derecha.

Cuando se acabe de indicar los giros poner el
interruptor en la posicion “OFF""

Interruptor de bocina (4)

Presionar este botén para hacer sonar la bocj

v

26



Apertura del asiento

Es necesario abrir el asiento para tener acceso a
los documentos, al juego de herramientas y al
depasito de aceite del motor.

Para abrir el asiento, i ve (1) y girarla
hacia la derecha para,li
Al volver a cerrar'c
insertan los ganc
(A) Abiert:

erciorarse de que se

27




Compartimiento

El compartimiento del colin (1) estd en la parte
posterior del asiento. Para tener acceso al com-
partimiento dek colin abrir el asiento. (Ver la
pdgina 27) El juego de herramientas, este manual
de instrucciones y demas documentos deberdn
guardarse en este compartimiento. Al lavar la
motocicleta, tener cuidado de no mojar esta
zana.

28

PRECAUCION

Cerciorarse de enga
volver a cerrarlo,

el asiento al




COMBUSTIBLE Y ACEITE

Depésito de gasolina

La capacidad del depésito de gasolina es de 12,0
litros incluyendo 2,4 litros de reserva.

Para extraer el tapon del depésito de gasoline (1)
insertar la llave de contacto (2) y girarla hacia la
derecha. La tapa saltarda y — podrd quitarse.
Podra utilizarse cualquier tipo de gasolina para
automoviles con un nimero de octanos (R + M)
de 86 o mayor, o con un numero de octanos de
investigacion de 91 o mayor. Si picara el mot
probar otra marca de gasolina diferente o una ¢
mas octanos.

Para poner el tapon del depdsito de gas
alineario con la abertura de la boca

empujario hacia abajo hasta que quede

et tapon se cierra automaticamenfte
Quitar la llave de contacto
(3).

bierta

¥ ATENCION

No llene excesi:

men ;depés:ro (no debe

haber combustible en cuello del depésito).
Después d rlopasegurese de que el tapén del
depdsito biengcerrado.

a

29



GRIFO DE GASOLINA

Grifo de gasolina de tres posiciones (1) estd
situado a la izquierda del depésito de gasolina.

Cerrada (OFF)

En la posicion “OFF", la gasolina no circulara
desde el depdsito al carburador. Cerrar siempre
este grifo cuando la motocicleta no esté siendo
utilizada.

A.biorta (ON)

En la posicion "ON", la gasolina circulard desde
el depdsito al carburador.

En la posicion "RES”, circulara la reserva
gasolina del depasito al arburador.
Unl;zar la reserva solamente cuando el de

empiece a utilizarse la res2rva.
tiene una capacidad de 2,4 | 3
grifo en la

30




Nivel de aceite

Comprobar el nivel del aceite, y si la lampara de
aviso del nivel de aceite, de color rojo, permanece
iluminada con la llave de encendido en ON, llenar
inmediatamente el depésito (1) hasta el cuello del
depdsito. No rebosarlo. La capacidad de aceite de
motor es de 1,2 litros.

PRECAUCION

* El uso de otros osdevaceite puede provocar
una acumu iva de carbonilla en el
motor y : a de escape, con fa
consabida [ de potencia y posibles
dafios

* No useNel ACEITE PARA MOTOR DE
FUERA DE BORDA DE DOS TIEMPOS.

Q

31




NOTA:
PRECAUCION Al rellenar el aceite, pr ncion de no

Si se observa la presencia de aire en el tubo que permitir la introdu teriales extrafios
va del depésito del aceite a la bomba del aceite, en el depdsito.

no intente arrancar el motor. La moto debe y

llevarse a su concesionario de Honda para la

inspeccion y purga de aire del sistema de aceite,

Si se descuida esta atencién, podra causar serios

dafios al motor.

32



Aceite para la caja de transmision

El buen aceite para la caja de transmision tiene
muchas calidades deseadas.

Utilice sélo aceite para motor de primera calidad,
altamente detergente, certificado en el recipiente,
conforme o superior a las condiciones requeridas
para el grado de servicio SE o SF. El uso de
aditivos no es necesario.

Viscosidad:

El grado de viscosidad del aceite para motor
deberd basarse en las temperaturas atmosféricds
de la regién en que se conduce la moto. Se da a
continuacién una guia para seleccionar el‘grado
de viscosidad del aceite que se debe utilizaryen
varias temperaturas atmosféricas.

(1) Unigrado

(2) Multigrado

®

Single

grade

@

Muln

grade

20W-40 20\ -50

33



INSPECCION ANTES DE LA
PUESTA EN MARCHA

Antes de poner su motocicleta en marcha,

habitGese a efectuar una inspeccion general para

asegurarse de que la motocicleta esté en buen

estado y que pueda usarla con seguridad.

Revise los siguientes detalles por si es necesario

algin ajuste o servicio de mantenimiento,

leyendo la seccién adecuada en este manual.

Nivel del aceite para motor — Revise en nivel y
agregue, si es necesario. (Pag. 31)

Nivel del combustible —gllene)elydepdsito de

Nivel

combustible cuandofseaynecesario. (Pag.
29)

del depdsita de reserva del radiador
— Compruebetel nivel y afiada si es
necesarjo. (Vea,la pagina 77)

Frenos — Revise el funcionamiento de los frenos

delanterosyy.sfraseros. Compruebe el nivel
del liquido de frenos y que no tenga fugas
el conducto de los frenos. Ajuste el juego,

si es excesivo (Vea las pag 61-65).



Ruedas — Revise la presion de aire, estado de
desgaste o dafio de las llantas. (Pag. 12)

Electrolito de la bateria — Revise el nivel y
agregue, si es necesario. (Pag. 71)

Funcionamiento del acelerador — Revise el
funcionamiento del acelerador, instalaciéon
de sus cables y juego libre. Corrija o
reemplace, si es necesario. (Pag. 51)

lluminacién — Revise si todas las lamparas fun-
cionan normalmente.

Cadena de transmision — Compruebe el estado
de la cadena de transmision y mida la

tension de la misma. Ajuste la tensién si
incorrecta. Lubrique la cadena si estd sec
Reemplécela si estd visiblemente d
desgastada. (Pag. 56)

35



ARRANQUE DEL MOTOR

¥ ATENCION

* El gas de escape contiene mondxido de

carbono venenoso. Nunca haga funcionar el
motor en un garaje o en lugares cerrados.

* Los intentos de arranque con alguna marcha
puesta y con el motor embragado pueden dar
como resultado alguna averia.

NOTA:
* Esta moto puede arrancarse con el arranque
de pie teniendo una marcha engranada con

s6lo desembragar el motor.
1. Coloque el grifo de gasolina en la posic
ON.
2. Inserte la llave en el interruptor del en
y coléquela en posicién ON.

3. Coloque la palanca de manda ion
en el punto muerto. Revise,si nde la
lampara indicadora de punto erde)




4. Tire el botén de or (1) hasta la
|

posicion comple rada (A), cuando

Pliegue el estribo derecho antes de utilizar el
pedal de arranque o de otro modo podria herirse
la pierna.

e pie.
durante medio minuto
s)/hasta que corra uniformemente
PRECAUCION & 19wt
de estrangulacion abierta (B).
No deje que el arranque de pie rebote libremente ’

contra el tope de pedal, porque podria dafiar el
cérter del motor.

37



RODAJE

Durante los primeros 1.000 km., conduzca su
nueva moto de manera tal que al motor no sea
sometido a una carga excesiva a bajas vueltas. Ni
superior al 80% del régimen maximo correspon-
diente a cada velocidad respectiva. No marche
con plena admision de gases, y escoja la marcha
mas adecuada para la correspondiente evitando
esfuerzos inGtiles del motor.

38

La operacion cuidadosa de
kilobmetros prolongard deci
del motor.

daj

S primeros

e la vida util



CONDUCCION

Caliente el motor.

Con el motor puesto en marcha en vacio,
apriete la palanca de embrague y pasela a la
posicion de primera velocidad oprimiendo el
pedal de cambio.

Suelte gradualmente la palanca de embrague,
mientras que aumenta la velocidad poco a
poco. La coordinacion de estas dos acciones
asegura una puesta en marcha suave.

Cuando la motocicleta alcanza cierta velo-
cidad de marcha, cierre el mando del aceler:
dor, apriete el embrague de nuevo y pase
segunda, levantando el pedal del cambio:

Los movimientos del acelerador deberan estar
coordinados con la accion de los f r
asegurar una desaceleracion su

D

Los frenos delanter raser
al mismo tiempo

eberan usarse
dose aplicar con
loquear completa-

mente las ruedas ya que el rendimiento de

frenado
tando elicontr

65432

mente menor dificul-
de la motocicleta.

39



FRENADO

1. Para frenar normalmente, aplicar de forma
gradual ambos frenos, delantero y trasero,
mientras reduce las marchas para ponerse a la
velocidad adecuada a la carretera.

2. Para una maxima desaceleracion, cerrar el
regulador y aplicar con mas fuerza los frenos
delantero y trasero. Desaccionar el embrague
antes de que se pare la motocicleta.

* La utilizacion
delantero o tras
la parada.

ndépendiente del freno
ro reduce el rendimiento de
epado extremo puede causar

e las ruédas o pérdida del control

le, reducir la velocidad o
antes de entrar en una curva, ya que si
acelerador o se frena a la mitad de
a existira el peligro de que patinen
edas. Cuando las ruedas patinan se
ce el control de la motocicleta.

Y
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Cuando conduzca por pistas mojadas, llovi-
endo, o sobre terrenos blandos, se reduce la
habilidad de maniobrar y de parar.

Todos sus movimientos tendrén que ser uni-
formes y sequros en tales condiciones.

Para su seguridad, tenga mucho cuidado al
frenar, acelerar y girar.

Y

Cuando descienda
utilice el freno mo
con utilizacié
La saplicacién
calentar ;]

ndiente larga,

iendo marchas y

de ambos frenos.

del freno puede sobre-
educir su efectividad.
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ESTACIONAMIENTO

1. Después de haber parado la motocicleta, Estacionar la motocio suelo firme y
ue se €ai
on

cambiar la transmision a punto muerto, girar a nivelado para evitar
OFF el g_rlfo de ‘gasohna,_descongctar (a OFF) 1. Bloqueér |5l
el conmutador de encendido, quite la llave. (Pag. 23)

2. Utilizar el caballete lateral para sostener la 5

motocicleta mientras estd estacionada.

o

fin de evitar robos.

4
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Efectuar la inspeccién previa a la marcha (pdgina 34) a cada periodo pr o el manteni-
miento.
I: Inspeccionar y limpiar, ajustar, lubricar o reemplazar si es necesario
C: Limpiar R: Reemplazar A: Ajustar L: Lubricar
LO QUE D N DEL ODOMETRO
FRECUENCIA PRIMERO (NOTA 2)
ACONTEZCA
S e Rl
£ X - -
ITEM 9 | Referirse a
v BB
“|lm|o|o
ACEITE DE TRANSMISION R R Pagina 45
BUJIA A R R R Pigina a7
FILTRO DE AIRE C [¢] [+ Pdgina 49
M CARBURADOR | |
LIQUIDO DEL RADIADOR I Pdgina 78
. RADIADOR I
* | SQNEXIONES Y MANGUERA ' ;
SISTEMA DE REFRIGERACIO
. 4 | | I I
.. ] [ ] 1
. |
. (o] (<] (e (e
| ] Pégina 54
NOTA 3 ,.L| L[ L[1,L| Pagina 56
| | Pédgina 62
] ] Pégina 62,65
e ] 1
I I 1 | Péagina 12
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LO QUE INDICACION DE

FRECUENCIA PRIMERO (NOTA 2)
ACONTEZCA
ITEM _,E‘
E g Referirse a
o
=}
CADA
- SUSPENSION DELANTERA Y
TRASERA |
«+ | COJINETES DEL CABEZAL DE LA 1
DIRECCION
BATERIA | I [} Pdgina 71
LIQUIDO DE FRENOS 2h.n‘l & | | | | Pagina 61

. | INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL
FRENO :

* | AJUSTE DEL FARO

*» [ EQUIPO DE ILUMINACION \

. | TODAS LAS TUERCAS TORNILLOS
DEMAS FIJACIONES

.. | DESHOLLINAMIENTO DEL PIST
DEL CILINDRO

[ B N2

.. | DESHOLLINAMIENTO DE
BRERAS DEL CILINDRO

es | DESHOLLINAMIENTO
SILENCIADOR

* EL SERVICIO LO
MENOS QUE EL P
DE SERVICIOS

STAR UN DISTRIBUIDOR HONDA AUTORIZADO A
TENGA LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS Y DATOS
MECANICAMENTE CALIFICADO PARA ELLO. REFERIRSE AL
CIAL DE HONDA.

IDAD, RECOMENDAMOS QUE EL SERVICIO DE ESTOS ITEMS
TE UN DISTRIBUIDOR HONDA AUTORIZADO.
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MANTENIMIENTO

Aceite para la caja de transmisibn
Cambio de aceite:

Cambiar el aceite de la caja de transmmsién segin
las especificaciones del programa de manteni-

miento.
NOTA:

completamente derecha para asegurar asi u

vaciado rapido y completo.

1. Quite el tapdn de llenado de aceite.

2. Coloque un recipiente vacio debajo del mot
y quite el tapon de vaciado de aceite (

aceite, cerciorese de q
dora esté en buen estad
tapon de vaciado.
Par de apriete d
20—-25 N-

3. Accione juar el pedal del arra e i
varias veces para purgar compl |
resto del aceite.

4. Despues de haberse vaciad pletamente el

O
vU

la obtura-
a instalar el

Cambiar el aceite de la caja de transmision 'S
cuando éste esté caliente y con la motocicleta
n t
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5. Llene el carter con 0,8 litros, aproxima-
damente, del aceite de la calidad recomen-
dada. Ponga el tapon del llenado. Arrancar el
motor y téngalo en marcha durante algunos
minutos; luego parelo, sacar el tornillo de
comprobacion del nivel de aceite (3) y com-
probar que el cérter del cigliefial esté lleno de
aceite hasta el borde inferior del orificio de
inspeccion. Extraer, si es necesario, el tapon
de llenado y afiadir aceite especificado por su
abertura hasta que rebose por el orificio del
tornillo de comprobacion. Poner el tapon de
llenado, el tornillo de comprobacion del
aceite. Comprobar que no haya fugas.

46

recomendado en la p4

Cambie el aceite m,
condiciones de polvo na de conduccion.

PRECAUCION
7) ente que Jo
j % dependiendo de las



Bujia Bujias opcionales:

Bujia del encendido especificada BREESINGK) o W !

NCito espocInicaon: BRYES (NGK “U,(ND

Normal: BR8ESINGK) o W24ESR-U (ND) e bl
.

N
&
>

47



1s

48

Desconectar el capuchon de la bujia y sacar la
bujia con la llave especial del juego de
herramientas. :

Inspeccione los electrodos y partes de porce-
lana para ver si hay depositos, erosion o
suciedad de carbonilla. Reemplace la bujia si
esta excesivamente corroida o manchada.
Utilice un limpiador de bujia o un cepillo de
alambre para la limpieza de la bujia.

Reajuste la separacion de los electrodos a
0,7—0,8 mm (1). Midala con una galga y
ajustela doblando el electrodo lateral (2). No

apriete excesivamente. §




Filtro de aire w ATENCION
El filtro de aire deberd revisarse a intervalos
regulares (pdgina 43). Cuando se conduzca en Nunca utilizar sohn o disolventes de bajo

areas muy polvorientas, sera necesario revisarlo punto de inflama
mas frecuentemente. del filtro ire
1. Quitar la tapa lateral izquierda. incendio oluna explosién.
2. Quitar los tornillos de la tapa del filtro de aire
(1) y la tapa (2).
3. Quitar filtro de aire (3).
4. Lavar el filtro en disolvente que no sea

inflamable, o que tenga un alto punto de
inflamacion, y dejar que se seque por co
pleto.

:hdad ara limpiar el elemento
a’'que podria ocurrir un
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5. Empapar el filtro en aceite limpio de engra- 6. Instalar el filtro de aif@ssiguiende el proceso
najes (SAE 80 6 90) hasta que quede satura- de desmontaje pe, rsa.
do. Luego estrajelo para quitar el exceso.

I
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Ajuste del acelerador

1.

Verifique el giro suave del pufio del acelerador
de la posicion completamente abierta a la
posicion completamente cerrada, en ambas
posiciones extremas de la direccion.

. Revise el juego del pufio del acelerador. El

juego libre estandar deberd ser de 10—15°,
aproximadamente, del giro del pufio. Para
ajustar el juego, afloje la contra-tuerca (1) y
haga girar el tensor (2).

51




3. Comprobar la correcta sincronizacion de la
bomba del aceite (3). Comprobar que la
marca de referencia (4) corresponda con la
marca (5) estando el estrangulador completa-
mente abierto. Vea al distribuidor Honda
autorizado si ocurre alguna alineacion erro-
nea.

PRECAUCION

Si no se efectia la sincronizacion de la bomba de
aceite se pueden ocasionar dafios serios en el
motor.

(A) Abierto

(B) Cerrado
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Regulacion del carburador

1x

2.

Arranque y caliente el motor hasta llegar a la
temperatura normal de funéionamiento.
Ajuste la velocidad del motor a 1.400 +100
min~' (rpm) de marcha en vacio, mediante el
tornillo de ralenti (1). Girando el tornillo de
ralenti en la direcciéon (A), aumenta la velo-
cidad del motor y en la direccién (B), reduce.
Haga girar el tornillo piloto (2) a la derecha
hasta que note una pérdida o disminuciéon de
velocidad, luego, hagalo girar a la izquierda
hasta que ocurra lo mismo. Fije el tornill
piloto en el punto exactamente entre las
posiciones extremas, para obtener la mej
mezcla de combustible. Por lo gen |
mejor posicion se encuentra en el punto
vuelta abriendo de la posicion
mente cerrada.

. Si la velocidad de marcha o\ fluctba

después de ajustar la mezéla
reajuste la velocidad
haciendo girar el torgillo d

stible,
en vacio
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Embrague

El ajuste del embrague podra ser necesario si la
motocicleta se cala cuando se cambia de veloci-
dades o tiende a patinar, o si el embrague patina
haciendo que la velocidad se reduzca en relacion
a la velocidad del motor.

El juego libre normal de la maneta del embrague
deberd ser de 10—20 mm en la punta de la
maneta (1).

. En el extremo inferio

aflojar la
contratuerca (2). Giragla ajuste (3)
para obtener el juego esp ado. Apretar la
contratuerca (2) y\comprobar el ajuste.

(A) Para red I Q0

(B) Para aumenter gl juego libre

2




2. Arrancar el motor, presionar la palanca del
embrague y cambiar de velocidad. Cercidrese
de que el motor no se cale ni de que la
motocicleta no patine. Liberar lentamente la
palanca del embrague y abrir el acelerador. La
motocicleta arrancard suavemente y se acele-
rard poco a poco.

NOTA:
Si no puede obtenerse
embrague no fung
contacto con su ©

: propiado, o si el
ona réétamente, péngase en
ncesionario Honda autorizado.
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Cadena de transmision 1

La longevidad de la cadena de transmision de-

pende de lubricacion y ajuste apropiados. El

trabajo de mantenimiento inadecuado podra pro-

ducir desgastes prematuros o dafios a la cadena de

transmision y rueda dentada.

La vida 0til de la cadena de transmision de-

carse como una parte de la Inspeccion antes de la

puesta en marcha (Pagina 34). Para condiciones

de trabajo extremas o cuando la moto tiene que

correr en regiories excepcionalmente polvorientas,

serd necesario efectuar trabajos de manteni-

miento mas frecuentemente.

Inspeccion de la cadena de transmision:

1. Pare el motor, apoye la moto sobre su sopi
lateral y coloque la transmision en la posicio
de punto muerto.




2. Revise la tension de la cadena de transmision estan  agarrotados

. El agarrota-

por abajo en el punto central de las dos ruedas miento puede inarse mediante
dentadas. La tension de la cadena de transmi- lubricacién.

sion debe ajustarse para que tenga un juego 3. Inspeccion de desgaste de los
que permita movimientos verticales de 10—20 dientes dentada o vea si no estan
mm moviendola con la mano. Revise la dafiado:

tension de la cadena de transmisién girando la 4. Si la ca transmision o las ruedas den-
rueda trasera. La tension de la cadena de tadas estan excesivamente desgastadas o

transmision debe permanecer constante das feemplacelals) por unals) nuevals).
cuando gira la rueda. N unca una cadena nueva con ruedas
Si la cadena esta floja en una seccidon y tensa entadas desgastadas.

en otra, es un signo de que algunos eslabon



Ajuste de la cadena de transmisién:

Para ajustar la cadena de transmision:

1. Aflojar la tuerca del eje trasero (1).

2. Girar igualmente las tuercas de ajuste izquier-
do y derecho para aumentar o disminuir la
tension de la cadena. Hacer corresponder las
marcas de referencia del tensor de la cadena
{3) con las graduaciones correspondientes en
la escala (4), a ambos lados del basculante.

NOTA:

Si la cadena no esta lo suficientemente tensa una
vez puesto el eje trasero al limite de ajuste, la
cadena estd gastada y debera cambiarse (conti-
nua)

Cadena de reemplazo: DID420M o RK42V




3. Apretar la tuerca del eje trasero. 5. El recorrido libre freno trasero
Par de apriete para la tuerca del eje trasero: se ve afectado al.te
55—70 N-m (5,5—7,0 kg-m) el juego libre eda | freno y ajustarlo

4. Volver a comprobar la de la cadena. seglin sea nec
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Lubricacion de la cadena de transmisién:

1. Quite cuidadosamente el clip que retiene el
eslabon de cierre (1), con alicates. Desmonte
la cadena de transmision quitando el eslabon
cierre.

2. Lave la cadena de transmision en gasolina o
petroleo .

3. Verifique el desgaste de la cadena (remaches
en mal estado), y la rigidez y unién en las &
juntas y rodillos. Si la cadena esta dafiada o
gastada, reempldacela por una nueva.

4. Lubrique la cadena de transmision aplicando

una cantidad generosa de buen aceite para
motor o de lubricantes de cadena.
5. Reinstale y ajuste la cadena de transmision.
NOTA:

Fije el clip de retencién de modo que el e
del clip (1) este en la direccid de

rotacion.
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Freno delantero Consulte con su distri NDA mas cer-
Liquido de freno: cano.

El nivel del liquido de freno deberd mantenerse Liquido de freno
entre las marcas del nivel superior (1) y el inferior
(2). Cada vez que observe que el nivel cae cerca
de la marca del nivel inferior (2), revise el estado nij el liquido de frenos con cuidado ya
de desgaste de las pastillas de freno (vea pag. afiar’las superficies pintadas y los
62). Si el desgaste de las pastillas excede al de pldstico tales como el carenado,
limite, indica por lo general una fuga de liquido. tore$'de control, etc.

endado: SAE J1703.
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Pastillas de freno: ’

Inspeccione visualmente las pastillas para deter-
minar su desgaste. Si una de las pastillas (1)
estuviese desgastada-hasta la linea de desgaste (2),
cambie ambas pastillas. Cerciorarse de que no hay
fugas de fluido. Comprober que los latiquillos y
guarniciones no estén deterioradas ni rotas.

NOTA: )

Utilice solo pastillas de fricion de repuesto
genuinas de HONDA. Cuando necesite servicio de
mantenimiento para los frenos, consulte con su

agente HONDA. § :
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Freno trasero

Ajuste del freno trasero:

El tornillo de detencion (1) sirve para ajustar la

altura del pedal. Para ajustar la altura del pedal,

afloje la contra-tuerca (2), y luego, gire el tornillo

de detencion.

1. Poner la motocicleta sobre su caballete lateral.

2. Medir la distancia que se mueve el pedal del
freno trasero (3) antes de que el freno
comience a frenar. El juego libre debera ser de
entre 20 y 30 mm.

//-_-

(g
(= JF\\ )J\}

wsm‘-’
\
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3. Si fuese necesario efectuar un ajuste, girar la
tuerca de ajuste del freno trasero (4).

4. Aplicar el freno varias veces y comprobar que
la rueda gire libremente cuando se suelte.

NOTA:

Cerciorarse de que la muesca de la tuerca de
ajuste quede asentada sobre el pasador del brazo
del freno después de haber finalizado el ajuste.




Indicador de desgaste del freno: B
Al aplicar el freno, una flecha (1) unida al brazo

del freno (2), se mueve hacia la marca de

referencia (3) del porta mordazas del freno (4).

Si la flecha coincide con la marca de referencia al

aplicar a fondo el freno, deberan cambiarse las

zapatas del freno. )

NOTA:

Cuando necesite servicio de frenos, vea a su
agente autorizado HONDA. Use solamente re-
puestos legitimos HONDA.

65




Inspeccion de las suspensiones delantera y trasera

)3

Revise el conjunto de horquilla delantera
bloqueando el freno delantero y bombeando
la horquilla hacia arriba y abajo vigorosa-
mente. La accion de la suspension debera ser
suave y no debera haber ninguna filtracién del
aceite.

23

3.

Para comprobar el sculante,

mover lateralmente la ra.

Inspeccione cuidddosame el ajuste de
de lag suspensiones delan-

todos las sujecio
teray traser



Desmontaje de la rueda delantera

1. Quitar la tuerca del eje (1).

2. Levantar la rueda delantera del suelo colo-
cando un bloque de apoyo debajo del motor.

3. Desatornillar el tornillo (2) y quitar el cable
del velocimetro (3).

4. Quitar el eje (4) y la rueda.

NOTA:

No presionar la palanca del freno cuando la rueda
esté extraida de la motocicleta. Los pistones del
calibre se forzarian afuera de los cilindros con la
subsiguiente pérdida de liquido de frenos. Si asi
ocurriera, sera necesario prestar servicio al
tema de frenos. Vea al distribuidor Honda auto
zado para este servicio.
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Notas sobre la instalacion:

+ Seguir el procedimiento inverso al del des-
montaje.
Apretar la tuerca del eje.
Par de apriete de la tuerca del eje: 55—70
N-m (5,5—7,0 kg-m)

« Despues de instalar la rueda, aplicar el freno
varias veces y comprobar que ésta gire libre-
mente cuando se suelte el freno.

W ATENCION

Si no se utilizb una lla trica para la
instalacién, ponerse

2n  conta con el con-
cesionario de Honda \para
apropiado.

rificar el montaje



Desmontaje de la rueda trasera

1:

Levantar la rueda trasera del suelo pomendo
un soporte debajo del motor.

Desatornille la tuerca ajustadora del freno
trasero (1) y desconecte la varilla del freno (2)
del brazo de freno (3) presionando hacia
abajo sobre el pedal del freno trasero. Quite el
brazo (4) desde la placa de refuerzo (5).
Aflojar la tuerca de ajuste (6).

. Aflojar la tuerca (7) del eje trasero y sacar el

eje (8) de la rueda. Quitar la rueda.
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Notas sobre la instalacion: PRECAUCION

Segulr'el procedimiento inverso al del des- Cambiar siempre los
montaje.

Par de apriete de la tuerca del eje: 55—70 POLCUBEIUNOE
Nem (5,6—7,0 kg-m)

Par de apriete de la tuerca del eje: 18—25

Nem (1,8—2,5 kg-m)

Ajustar el freno (pagina 63) y la cadena de

transmision (pagina 56). P
Después de instalar la rueda, aplicar el freno

varias veces y comprobar que la rueda gire

libremente cuando se suelte.

Qafeta usados



Mantenimiento de la bateria

Si se hace funcionar la motocicleta con insufi-

ciente electrélito en la bateria, ésta se sulfatard
dafidandose sus placas.

Si se nota una pérdida répida de electrolito, o
parece que la bateria se debilita, causando ar-
ranques lentos u otros problemas eléctricos,
llévela a su distribuidor autorizado Honda.
Electrélito de la bateria:

La bateria (1) esta detrdas de la tapa lateral
derecha. Quitar la tapa lateral.

Comprobar el electrélito. :

M



El nivel del electrolito debera mantenerse entre
las marcas del nivel superior (2) y del inferior (3)
del lado de la bateria. Si el nivel del electrolito
estd proximo a la marca de nivel inferior, extraer
el tornillo (4), abrir el soporte (5) y quitar los
tapones de llenado de la bateria (6). ARadir con
cuidado agua destilada hasta la marca del nivel
superior utilizando una jeringa pequefia o un
embudo de plastico.
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PRECAUCION

Después de compro
la bateria o al afiad
de que el tub e
toma (7) de ventilaci

ar el Eel electrolito de

agua estilada, cerciorarse
on esté conectado a la
de /a bateria.

lamenge agua destilada para la bateria.
acortara la vida util de la bateria.



¥ ATENCION PRECAUCION

La bateria contiene dcido sulfdrico. Evite el El tubo de venfilacibn) deé» la bateria debéri
contacto con la piel, los ojos o las ropas. tenderse como se muestra en la etiqueta. No io
Antidoto para contacto EXTERNOQ: Limpiar doble ni refuerza, \Si#l tubo esti doblado o
con agua corriente, INTERNQO: Beber grandes retorcido puede Hacer presién en la bateria y
cantidades de agua o de leche. Luego leche de dafiar la caja;
magnesio, huevos batidos, o aceite vegetal Ir
al médico urgentemente. Ojos: lavar continua-
mente con agua e ir al médico de urgencias.
« Las baterias producen hidrégeno. Mantenerias
alejadas de chispas, Illamas y cigarrillos.
Ventilar cuando se cargue o se utilice en
lugares cerrados. Proteger siempre los. ojos
cuando trabaje cerca de baterias.
MANTENERLAS ALEJADAS @EL AL-
CANCE DE LOS NINOS.
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(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
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PRECAUCION

CONECTAR LOS TuBOS COMO SE
MUESTRA ABAJO

TUBO DE RESPIRACION DE LA
BATERIA

TUBO DE DRENAJE DE LA BATERIA
GRAPA FILATUBO

INSERTAR BIEN EL TUBO DE RES-
PIRACION DE LA BATERIA

Y

INSERT THE BATTERt
BREATHER TUBE
SECURELY




Cambio de fusibles

El portafusibles (1) se une al soporte de
bateria.

El fusible especificado es de 7 A. El fusible
reserva (2) esta en el portafusibles.

Cuando se funden demasiado frecuentemen

la

de

te,

significa generalmente que hay un cortocircuito o
una sobrecarga en el sistema eléctrico. Llévela a

su distribuidor autorizado Honda para que lo

repare.

+ No utilizar jamas fusibles con un ampe
diferente del especificado. Se podria da
seriamente el sistema eléctrico o a
fuego, causando peligrosas pérdidas de .
potencia del motor.

+  No presionar los sujetadores para a fin
de extraer el fusible; po doblarlos y
causar malos contactos con nuevo.
Un fusible flojo pue 3 lafios en el
sistema eléctrico e i so provocar

un incendio.
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PRECAUCION

Desconectar el interruptor de encendido (OFF)
antes de verificar o reemplazar los fusibles para
evitar cortocircuitos accidentales.

Para reemplazar el fusible, abrir el portafusible y
sacar las abrazaderas que sujetan el fusible.
Deslizar las abrazaderas por los extremos del
fusible. Deslizar las abrazaderas por los extremos
del fusible nuevo y volver a colocarlas sobre el
portafusible, y luego cerrar el portafusible.

(1) RemovaL

(2) Fuse HoLoer (3) @
—— PULL UP
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(1) DESMONTAUJE 0 USIBLE
(3) TRAR HACIA ARRI ZADERA
(5) CORRER TALACION

(7) EMPUJAR

(6) INSTALLATION




Mantenimiento del radiador
El sisterna de refrigeracion debera limpiarse en los
intervalos de mantenimiento indicados en la

pagina.

ado:

gelante de base de
que contiene inhibi-
Y contra corrosion y las
amente para el uso para
io. El sistema de refrigeracion
e una solucion 30/70 de anti-
a, ya llenada en la fabrica.

Liquido de refrigerac
Utilice s6lo una so

recomen
motores
dela MB
congdelante
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Inspeccion:

Revise el nivel del liquido de refrigeracion del
deposito de reserva (1), cuando el motor esté en
la temperatura normal de funcionamiento. El
nivel de enfriador deberd mantenerse entre las
marcas superior (2) e inferior (3) del lado del
dep6sito. Si no hay nigin liquido en el deposito
de reserva, revise el deposito de reserva, revise el
deposito para ver si hay alguna fuga.

Si el nivel del depdsito esta cerca de la marca de
nivel inferior, llenar de liquido de refrigerante.
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Ajuste del interruptor de la luz de freno

El interruptor de la luz de freno (1) esta cerca del
pedal del freno.

El interruptor de la luz de freno (1) esta cerca
del pedal del freno.

Comprobar regularmente el funcionamiento apro-
piado. Para ajustar, gire la tuerca de ajuste (2) en
la direccion (A) si se retrasa el funcionamiento
del interruptor, o en la direccion (B) si el
interruptor funciona demasiado pronto.
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Juego de herramientas

El juego de herramientas (1) estd debajo del
asiento, en la parte posterior. Para abrirlo,
insertar la llave (2), girela hacia la derecha, y
abrir el asiento y el juego de herramientas.

Y
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Con las herramientas
efectuar algunas re|
pequefios ajustes y ¢
+ Llave de boca 8 x

go, prodra
la carretera,
ezas.

+  Llave de 0

» Alicates

+ Destornillal . 2/Destornillador Phillips
No.

del déstornillador
ujias y Llave de 17mm
herramientas




Nameros de serie
Los numeros de serie ael motor y del bastidor

son indispensables para registrar su motocicleta.

También es posible que sean requeridos por su
concesionario cuando éste pida piezas de re-
puesto. Anote los numeros a continuacion para
utilizarlos como referencia.

El ndmero del bastido
lado derecho del
El nimero del
lado izquierdo de

No DEL MOTOR
2 L 2
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Etiqueta de Color

La etiqueta de color (1) estd colocada en el
bastidor lateral trasero. Es atil cuando se efectué
el pedido de piezas de reemplazo. Registre el
modelo vy el color aqui para su referencia.

MODELO
COLOR

(1) ETIQUETA DE COLOR
(2) MODELO
(3) CODIGO DE COLOR
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CARACTERISTICAS
MBX75

DIMENSIONES
Longitud total
Anchura total
Altura total
Distancia entre ejes

PESOS
Peso seco

CAPACIDADES
Namero de asientos
Aceite para mezcla de motore:
Aceite para la caja de transmisi
Después de vaciar.
Después de desensambl@a
Depésito de gasolin
Depésito de reserva

77,6in.)
685mm (27,0 in.)
1.110mm (43,7 in.)
.250mm (49,2 in.)

90kg (198 Ibs)

Uno pera motociclista y otro para un
1,20

0,82
0,92
120
1,20




MOTOR
Diametro por carrera
Relacion de compresion
Cilindrada
Separacion de electrodos

a8xa1,4
6,7:1

0,031 in.)

CHASIS Y SUSPENSION
Inclinacion del puente delantero
Trazo
Tamafio de la llanta, delantera
Tamafo de la llanta, trasera

TRANSMISION DE FUERZA

Generador de c.a.

Relacion primaria 41171

Relacion de engranajes, 1a. 3,645:1

' 2a. 2,333:1

3a. 1,722:1

da. 1,380:1

5a. 1,173:1

1,041:1

Relacién final 2,400
SISTEMA ELECTRI‘:%

12V-3Ah

Bateria .
Generador O
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